Faxantwort

O Bitte senden Sie mir Informationen zu den

G[DDﬂTO Neuheiten fir die Eispresse.

O Bitte senden Sie mir Informationen zur

G[DDﬂTO Produktpalette.

O Ich wiinsche einen Besuch eines
AuBendienstmitarbeiters.

O Ich wiinsche eine Vorfiihrung der Eispresse.

O Bitte kontaktieren Sie mich.

Firma:

Name:

StralRe, Nr.:

PLZ, Ort:

Land:

Telefon:

E-Mail:

Datum:

Unterschrift:

AtPPETTO-IS

E-mail: info@geppetto-eis.de
Tel.-Nr.: +49 (0) 4431 - 92226
Fax: +49 (0) 4431 — 738398

Visbeker StralRe 51 ¢D-27793 Wildeshausen

www.geppetto-eis.de

Technische Details

®
Spaghetti Eispresse Modell G[DDﬂTO 180 P

Druckluftkompressor

lhr Fachhandelspartner:

AEPPETTIO-IS

Die Kunst

des Eisformens

Modell 180 P




Tropfschale im
FuRbett integriert,
mit Fingerloch zum
einfachen Offnen
und Reinigen.

Eispresse

Modell GEPPETIO
180P

Mm

Das Modell (EPPETIO
180P arbeitet
pneumatisch und
bendtigt einen
Druckluftkompressor.

Druckplatte bestlickt mit
einem Links-Gewinde zum
einfachen Abnehmen und
Reinigen.

Fhrungsrohr mit
Dreifingersystem fir sicheres
Festmachen und Abnehmen
und eine problemlose
Reinigung der Druckplatte.

Formgeber in
unterschiedlichen
Ausfiihrungen
erhaltlich!

Lasagne
Wahlen Sie aus einer
Vielfalt erhaltlicher
Schablonen. Es ist
Pommes Sterne

selbstverstandlich
moglich eigene
Formen nach lhren

Winschen zu
Bandnudeln Spargel

fertigen. . .
Wurst

Die Vorteile im Detail

Flihrungerohr mit Dreifingersystem
abnehmbar fiir eine problemlose Reinigung.
Tropfschale einfach entnehmen zum
Offnen, zum Entleeren und Reinigen.
Druckplatte mit Gewinde zum einfachen
Abnehmen und Reinigen.

Drosselventil einfach und stufenlos
variables Einstellen der
Arbeitsgeschwindigkeit beim Runterfahren
der Druckplatte.

Oberer Deckel ohne Schrauben einfach
abnehmen und reinigen.

Rickwand ohne Schrauben mit einfachem
Steckverschluss einfach zum Entfernen.

Der Korpus der Maschine besteht aus
hochwerigem hochglanz Edelstahl

Die Maschine ist unter Bertcksichtigung der
Arbeitssicherheit konzipiert und kontrolliert
worden.

Die Maschine kann direkt auf jeder
Arbeitsflache aufgestellt werden. Der
StandfuB dient zur hohen sicheren
Standfestigkeit.




